ÇIĞ KONTROLU PROJE YAPIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
MADDE 1- İŞİN KONUSU
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ekli haritada sınırları gösterilen alanda(Ek-1) meydana gelen çığların etüt edilmesi ve civar arazi/yerleşim/yol vb tesislerin çığ zararlarından korunması için bir adet çığ yoluna ait “Çığ kontrol projesi” yaptırılacaktır. 
Bu şartname Orman ve Su İşleri Bakanlığı – Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün yaptıracağı Çığ Kontrol Projesi yapımını kapsar. Burada Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’ne idare, teklif verene ise istekli (yüklenici) denilecektir.
Kısaltmalar;
ÇEM: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
OGM: Orman Genel Müdürlüğü
MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
DKMPGM: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
KTB: Kültür ve Turizm Bakanlığı
MGM: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
MİLE: Milli Emlak Genel Müdürlüğü

MADDE-2 İDARE YETKİSİ
İdare, yüklenici firmanın sözleşme süresi içinde sözleşme konusuna giren işleri sözleşmesi, şartnameler ve referans verilen ulusal/uluslar arası yönetmeliklere uygun yapıp yapmadığını, yüklenicinin sözleşme ve eklerine uygun olarak verilecek talimatlara uyup uymadığını kontrol eder. Proje çalışmalarında tespit ettiği kusur ve noksanlıkların giderilmesi için gerekli talimat ve direktifleri verir, bu kusur ve noksanlıkların giderilmesi için yükleniciye iş programına uygun süreyi belirler. 
MADDE 3- YAPILACAK İŞLER
3.1.  Sayısal-Analog Veri Toplanması
İdare, talep halinde, çalışmalar için gerekli olabilecek, çığ kontrolü projesi yapılacak alanın 1/25 000, varsa 1/5000 veya 1/1000 ölçekli topografik haritasını, stereo çekilmiş hava fotoğraflarını, uydu görüntülerini, sayısal meşçere haritalarını, mülkiyet durumunu gösterir haritaları, jeolojik haritalarını ve proje alanına en yakın meteoroloji istasyonu/istasyonlarına ait tüm meteorolojik verileri istekliye ücretsiz olarak verir. Bunun haricinde varsa önceki çalışmalar ve diğer sayısal veya basılı bilgi ve belgeleri de ücretsiz olarak sağlayacaktır. İstekli kendisine verilen her türlü bilgi ve belgeyi bu iş dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilere vermeyecektir. 

3.2.  Arazi Etüdü
İstekli, Proje alanına en yakın/uygun meteorolojik istasyonu/istasyonlarından yağış, rüzgâr ve diğer verileri analiz ederek bu verilerin proje bölgesi için kullanmaya elverişli olup olmadığını belirleyecektir. Kullanmaya elverişli olması halinde bu verilerden 30, 100 ve 300 yıllık tekerrür aralıklarına ait maksimum kar yüksekliklerini hesaplayacak ve hâkim rüzgâr yönünü belirleyerek başlama bölgesinde rüzgâr birikmesi olup olmayacağını belirleyecektir. Bununla birlikte, arazi etüdünde arazinin topografik yapısını detaylı bir şekilde inceleyerek olası başlama bölgesini, çığ yolu boyunca başka bir başlama bölgesinin olup olmadığını, proje bölgesindeki yerel halk, kuruluş vb ile görüşerek daha önce meydana gelmiş çığlar hakkında olası kopma yüksekliğini, çığın meydana gelme zamanını vb tespit edecektir. Ayrıca “sessiz şahit” olarak nitelendirilen vejetasyon örtüsünden (ağaç, ağaççık, çalı vb) çığ projesi yapım amacıyla faydalanmak üzere, olası direnç (resistance) ve katkı (entrainment) bölgelerinin belirlenmesi, maksimum birikme bölgesinin ortaya konması, olası çığ frekansı hakkında bilgiler üretilecektir. Proje alanında çığ yolu boyunca arazi kullanımı ve topografik pürüzlülük durumuna bağlı olarak sürtünme parametrelerinin tayini yapılacaktır. 

3.2.1. Jeolojik-Jeoteknik Etüt
Çalışılacak arazinin genel jeolojisi verilmeli, duraysızlıklar varsa (Heyelan, akma, kaya yuvarlanması vb.) belirtilmelidir. Önerilecek olan çığ kontrolü önlem yapılarının yerlerinin jeoteknik özellikleri(taşıma gücü, şev stabilitesi, bozuşma zonu kalınlığı, şişme vb…)  belirlenmelidir. Jeoteknik etüt proje ekinde verilmeli ve çıkan sonuçlar proje içinde ilgili başlık altında yorumlanmalıdır. İstekli projede tesis yerlerini belirledikten sonra idareye bildirir ve Jeolojik-jeoteknik etüt idarece yaptırılır.

3.3.  Sayısal Arazi Modeli (SAM) Oluşturulması
Proje alanının sayısal arazi modeli (SAM) idare tarafından temin edilecek stereo uydu görüntülerinden veya stereo hava fotoğraflarıdan 5*5 m grid çözünürlüğünde üretilecektir. Bu amaç için proje alanından RTK çalışan GPS kullanılmak suretiyle hektarda en az 2 adet Yer Kontrol Noktası (YKN) alınacaktır. Yapılacak doğruluk değerlendirmesi sonucunda Ortalama Karesel Hata (OKH) 1 pikselden büyük olmayacaktır. SAM 1/5.000’lik ve 1/10.000’lik haritalarda üretilecek sayısal arazi modeli kullanılacaktır. Kullanılan veriler açıklanacaktır. 

3.4.  Çığ Simülasyonu
Farklı senaryolar için dinamik çığ simülasyonları yapılacaktır. Çığ simülasyonu için gereken sürtünme parametreleri ve diğer girdi parametreleri idare ile mutabık kalınarak belirlenecektir. Çığ simülasyonu 2 D (2 Boyutlu) olarak gerçekleştirilecek ve istekli dinamik çığ simülasyon yazılımını sözleşme imzalandıktan sonra alacağını peşinen taahhüt edecek ve lisanslı simülasyon programı kullanacaktır. Lisans belgesi fotokopisi proje ekinde yer alacaktır. Çığ simülasyonu sonucu tasarı çığları için (30, 100 ve 300 yıl tekerrür aralıklı) maksimum akış yükseklikleri, maksimum hız ve maksimum basınç haritaları 1/1000 ölçekte haritalanarak SAM üzerine giydirilmiş varsa uydu görüntüsü, yoksa hava fotoğrafı veya topografik harita üzerine çıktı alınarak teslim edilecektir. Kullanılacak çığ simülasyonu İstekli simülasyon dosyalarını simülasyon yazılımının gerektirdiği formatta idareye CD ortamında verecektir. Ayrıca simülasyon sonuçları hareketli olarak herhangi bir film formatında (AVI, MPEG vb) projeye eklenecektir.

3.5.  Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi
Çığ kontrol projelerinde aktif önlem, önerilebileceği gibi (kendi içinde sürekli ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır), pasif önlem (kendi içinde sürekli ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır) veya her iki önlem grubunun farklı türleri ya da kombinasyonları önerilebilir. Yapılan arazi etüdü ve simülasyonlar baz alınarak proje alanı için alınabilecek bütün önlem kombinasyonları teker teker belirlenerek zayıf ve üstün yönleri tartışılacak, yaklaşık maliyeti belirlenecek ve uygulanması halinde ne gibi işletim ve bakım maliyetleri gerekeceği açıklanacaktır. Bu önlemler içerisinde teknik ve ekonomik olarak hangisinin en uygun olduğu tespit edilecek ve planlanacaktır. 

3.6. Çığ Kontrolu Kesin Projesinin Hazırlanması
Proje alanında başlama bölgesi yapıları için gerekli boyutlandırma ve statik hesaplar İsviçre Federal Çevre Bakanlığının hazırlamış olduğu teknik yönetmelikten faydalanılabilecektir.[footnoteRef:1] Diğer çığ kontrol yapılarının projelendirilmesi gerektiği hallerde ise verilen kaynaklardaki teknik detaylar ve yöntemler referans alınarak hazırlanacaktır. Ayrıca yüklenici kullanılacak malzeme ve maliyet hakkında önerilerde bulunacaktır. Projede planlama yönteminde kullanacağı malzemenin tekniği ve uygulama şeklini izah edecektir.  İstekli önerdiği teknik yapıların 1:100 ölçeğinde detay çizim ve kesitlerini düzenleyecek ve projeye ekleyecektir. [1:  Margreth S 2007. Defense structures in avalanche starting zones. Technical guideline as an aid to enforcement. Environment in Practice no. 0704. Federal Office for the Environment, Bern; WSL Swiss Federal Institute for Snow and Avalanche Research SLF, Davos. 134 pp.] 

Proje hazırlama aşamasında jeolojik zemin etüdü gerekmesi halinde bu etütleri idare tarafından yaptırılacaktır. Yüklenici, zemin etüdünün nerede gerektiği vb konularda idareye yardımcı olacaktır. 

3.7. Yapıların Bakımı
Yüklenici projelendirdiği önlem yapılarının bakım tekniği ile ilgili önerileri çığ kontrolü projesinde sunacaktır.





MADDE 4- RAPORLAMA UNSURLARI
Çalışmaların tamamlanmasından sonra kullanılan veriler, yapılan etüt, simülasyon sonucu, alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ve kesin projenin hazırlanması aşamalarını kapsayan detaylı bir proje raporu düzenlenecektir. Raporda;
a- Çalışma alanının tanıtımı, mülkiyeti, çalışma alanının topografik, fizyoğrafik ve toprak özellikleri (eğim, bakı, yükselti, anakaya, tekstür, taşlılık, vejetasyon vb)
b- Kullanılan simülasyon yazılımı, yazılımın teknik detayları ve girdi parametreleri, seçilen girdi parametrelerinin değerleri, 
c- Maksimum basınç, maksimum hız ve maksimum akış yüksekliği haritaları (1/1000 ölçekli ve SAM üzerine giydirilmiş uydu görüntüsü (yoksa hava fotoğrafı veya topografik harita) üzerine çıktı alınacaktır
d- Bütün haritalardaki objelerin lejantları aynı olacaktır.
e- Artık risk (residual risk) unsurları tartışılacaktır.
f- Projede yer alan faaliyetlerin maliyetleri ve toplam proje maliyetleri (yatırım giderleri tablosu)  proje içerisinde yer alacaktır.
g- Önerilen çığ kontrol sistemlerinin (bağımsız veya bileşken) projede kullanılmasının gerekçesi açıklanacaktır.
h- Projede kullanılacak malzemelerin teknik bilgileri izah edilecektir.
MADDE 5- TEKLİF İLE İLGİLİ HUSUSLAR
5.1. İstekli kullanacağı simülasyon yazılımının lisansını almaya/kiralamaya ve bunu sözleşmeyi takiben 15 gün içerisinde idareye ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi halde doğacak hukuki ve cezai işlemden İdare sorumlu tutulamaz.
5.2. Yüklenici, projenin gerçekleşme aşamalarını gösteren bir çalışma takvimini (iş programı) 15 gün içinde idareye ibraz etmek zorundadır. 
5.3. İstekli proje çıktılarını ÇEM Genel Müdürlüğü adını zikretmek şartıyla bilimsel platformlarda sunabilecektir.
MADDE 6- GENEL ŞARTLAR
6.1. Çığ Kontrol Projesi Yapımı; 
Anahtar teknik personel olarak proje hazırlama konusunda tecrübeli (yurt İçinde veya yurt dışında çığ kontrol projesi yapmış) orman mühendisi veya orman fakültelerinin ilgili anabilim dalından proje hazırlama konusunda tecrübeli (yurt İçinde veya yurt dışında çığ kontrol projesi yapmış) orman mühendisi öğretim elemanı danışmanlığında olmak üzere, en az 5 (beş) yıl meslek tecrübesi olan inşaat, harita ve jeoloji mühendisleri ile birlikte düzenlenecektir. Projeyi düzenleyen mühendislerin mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair, ilgili meslek odasına kayıtlı olduğu belgeyi, öğretim elamanlarının düzenlenmesi halinde, öğretim üyesi olduğuna dair belgeyi idareye sunacaklardır. 
6.2. İstekli, Raporlar, haritalar ve bütün veriler 5’er takım basılı ve dijital ortamda (CD, DVD)     İdare’ye verecektir.
6.3. İşin sonunda istekli idareye bir sunum yapacaktır. 
6.4. Uyuşmazlık halinde Ankara mahkemeleri yetkilidir.

[bookmark: _GoBack]MADDE -7. HİZMET ALIMI ve ODA VİZE İŞLEMLERİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 48 inci maddesi ve bu maddeye açıklık getiren Kamu İhale Genel Tebliği’nin 64 üncü maddesi uyarınca; 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un 4’ üncü ve 5’ inci maddelerindeki MÜHENDİSLİK hizmetlerinin, DANIŞMANLIK HİZMETİ kapsamında olduğu, 
4734 sayılı Kanun’un 48 inci maddesi 2 inci fıkrasına göre; yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan danışmanlık hizmetlerinin “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne göre satın alınması halinde dahi, bu hizmetin danışmanlık hizmeti niteliğinde olduğu göz önüne alınarak yalnızca DANIŞMANLIK HİZMET SUNUCULARINDAN satın alınmasının gerektiği, 
Bu hizmetleri sunan danışmanlık hizmet sunucularının, Orman Mühendisleri Odası’nın mevzuatına göre yetkilendirilmiş oldukları dikkate alınarak; mesleki çıktılarda Oda kayıt belgesi ile Oda’nın vizesinin yapılıp yapılmadığının aranması, Oda kayıt belgesi alınmamış ve vizesi yapılmamış olan mesleki çıktılara ait işlem dosyalarının kabul edilmemesi gerektiği, 
Hususlarına dikkat edilmelidir.

