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1. GİRİŞ 

Bu belgede önerilen ürün ve malzemelerin tümü, önerilen kimyasal ve mekanik özellikleri sağlamak için gerekli 

testlerden geçirilmiş laboratuvar sınıfı ürünlerdir. 

Tezgahlar, tezgâh çerçeveleri, dolaplar, raflar ve sıhhi tesisat için teknik özellikler aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı 

olarak belirtilmiştir.
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2. TEZGAHLAR  

Bu bölümde, laboratuvar ortamlarında kullanım için önerilen tezgahlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. 

Projeye özel spesifikasyonlar ve çizelgeler için ayrıntılı yerleşim çizimlerine bakın. 

Not: Paslanmaz çelik veya diğer tezgahlar için alt yapı olarak ahşap kullanımına izin verilmez. 

 

2.1 Masa Üstü Kodlama 

Aşağıdaki tablo, ayrıntılı yerleşim çizimlerinde kullanılan tezgâh üstü kodlarının bir dökümünü sunmaktadır. 
 

F: Mobilya kategorisi 
 

BT: Tezgâh üstü 

1,2,3: Derinlik (1= 600mm, 2= 750mm, 3= 900mm) 
 

a: Tezgah üstü tipi (a= 20mm Fenolik Reçine Tezgahlar) 

Tablo 1-Tezgâh Üstü Kodlama 

 

Örnek: F_BT1a 

 

• F= Mobilya kategorisi 

• _= Kategori ayrımını gösteren ara parça 

• BT= Masaüstü 

• 1= Derinlik, 600mm 

• a= Tezgah üstü tipi, 20mm Fenolik Reçine Tezgahlar
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2.2 Masa Üstü Tipleri 

Laboratuvarlarda kullanılan tezgahların ayrıntılı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Not: Tüm tezgâh bağlantıları Sikaflex-11 FC+ veya benzeri ile kapatılmalıdır. Tüm tezgâh bağlantıları ve 
kenarları pürüzsüz ve düz olmalıdır. 

 

2.2.1. Fenolik Reçine Tezgahlar 

Fenolik Reçine panellerin benzersiz özellikleri onları son derece dayanıklı kılar. 

 
 

Açıklama Fenolik Reçine Tezgahlar 
 

Kalınlık 6mm (Splashbacks) & 20mm (Countertops) 

Malzeme: Laboratuvar sınıfı katı çekirdekli fenolik 

reçine 

Renk: Müşteri tarafından TBC- BSL-2 Bakteriyoloji Laboratuvarında siyah üstler 

Tablo 2-Fenolik Reçine Tezgâh Üstü Bilgileri 
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Minimum Teknik ve Kimyasal Direnç gereksinimleri aşağıdaki veri sayfasında belirtilmiştir. 
 

 
 
Şekil 1-Minimum Gereksinimler Veri Sayfası
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Şekil 2-Minimal Kimyasal Direnç
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3. Tezgâh Çerçeveleri 
 
Bu bölümde, laboratuvar ortamlarında kullanım için önerilen tezgâh çerçeveleri hakkında ayrıntılı bilgi 

verilmektedir. Projeye özel spesifikasyonlar ve çizelgeler için ayrıntılı yerleşim çizimlerine bakın. 

 

3.1. Tezgâh Çerçevesi Kodlaması 

Aşağıdaki tablo, ayrıntılı yerleşim çizimlerinde kullanılan tezgâh çerçevesi kodlarının bir dökümünü 
sunmaktadır. 
 

 

F: Mobilya kategorisi 
 

FM: Çerçeve tipi (FM = Çerçeve modüler) 

1: Yükseklik (1 = 880 mm) 
 

1: Derinlik (1= 690mm) 

1: Genişlik* (1 = 1000 mm) 
 

a: Tezgah üstü tipi (a= 20mm Fenolik Reçine Tezgahlar) 
 

*"Genişlik" ifadesinin bir ünitenin, yani bir Modüler çerçeve ünitesinin toplam genişliğini ifade ettiğini unutmayın 
 

Tablo 3-Tezgâh Çerçevesi Kodlaması 

 

Örnek: F_FM111a 

 

• F= Mobilya kategorisi 

• _= Kategori ayrımını gösteren ara parça 

• FM= Çerçeve tipi, Çerçeve modüler 

• 1= Yükseklik, 880mm 

• 1= Derinlik, 690mm 

• 1= Genişlik, 1000mm 

• a= Tezgah üstü tipi, 20mm Fenolik Reçine Tezgahlar
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3.2. Tezgâh Çerçevesi Çeşitleri 

Laboratuvarlarda kullanılan tezgâh çerçevelerinin ayrıntılı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

  
3.2.1. Modüler Çerçeveler 

Çerçeve tipi kodu: FM (çerçeve modüler) 
 

Çerçeve tipi: Modüler çerçeve 
 

Malzeme: Soğuk haddelenmiş, epoksi kaplı (fırınlanmış) kare çelik borudan imal edilmiştir  

Profil: 50mm x 50mm - Kare boru Renk: Müşteri tarafından TBC 
Ayaklar: Tesviye ayakları 

Genel boyutlar: Tezgâh çerçevesi programına bakın 
 

Tablo 4-Modüler Tezgâh Çerçeve Tipi Bilgileri 

 

 
Şekil 3-Modüler Çerçeve Plan Düzeni ve Yükseklikler

 



13 
 

 

4. Tezgâh Altı Dolaplar  
 
Projeye özel şartnameler ve çizelgeler için ayrıntılı yerleşim çizimlerine bakın. 

 
4.1. Tezgâh Altı Dolap Kodlaması 

Aşağıdaki tablo, ayrıntılı yerleşim çizimlerinde kullanılan tezgâh altı dolap kodlarının bir dökümünü 
sunmaktadır. 

 

C: Sabit Mobilya kategorisi 
 

CM, CS: Kabin tipi (CM= Kabin mobil, CS= Kabin lavabo) 1: Yükseklik 

(1 = 830mm) 
 

1,2,3: Derinlik (1= 400mm, 2= 430mm, 3= 500mm) 

1,2,3: Genişlik (1= 450mm, 2 = 890mm, 3= 1650mm) 
 

a,b,c,d: Konfigürasyon (a = 4 çekmeceli, kilitlenebilir, b = 2 çekmeceli 2 kapaklı, kilitlenemez, c = 4 çekmeceli 4 
kapaklı, kilitlenemez, d = Sabit lavabo dolabı, Sabit panelli kapılar kilitlenemez) 

Tablo 5-Tezgâh Altı Dolap Kodlaması 

 

Örnek: C_CF111a 

 

• C= Sabit mobilya kategorisi 

• _= Kategori ayrımını gösteren ara parça 

• CM= Vaka İnceleme kategori adı, Kabin Mobil 

• 1= Yükseklik, 830mm 

• 1= Derinlik, 400mm 

• 1= Genişlik, 450mm 

• a= Konfigürasyon, 4 çekmece kilitlenebilir
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4.2. Tezgâh Altı Dolap Kaplamaları 
 
4.2.1 Dolap Kaplamaları 

Tüm cepheler kilitlenebilir veya kilitlenemez olacak ve tüm iç raflar yüksekliği ayarlanabilir olacaktır. Kapı 

Donanımı: 

• Çekmecelerde Grass NBBS/500 Omni bilyalı rulmanlı tam uzatmalı teleskopik çekmece rayları kullanılır. 
Her çekmece 45 kg yük taşıma kapasitesine sahiptir. 

• Kapılar çift taraflı olacak ve bir çift 63mm paslanmaz çelik menteşe, naylon sürtünme pulları ve 

gömme PVC kavrama ve yaylı makaralı mandal ile birlikte olacaktır. Çift kapılarda 50 mm namlu 

sürgüsü olacaktır. 

• Mobil dolaplar 50-75mm Tekerleklerle sağlanacak, her dolapta iki tekerlek kilitlenebilir olacak, 

tekerlekleri gizlemek için süpürgelik olmayacaktır. Dolapların boyutu belirtilecektir. 

• Ana anahtar sistemindeki silindir kilitler veya belirtilen yerlerde kapılara veya çekmecelere 

asma kilitler sağlanacaktır (müşteri tarafından onaylanacaktır). 
 
4.3. Tezgâh Altı Dolap Malzemeleri 

Aşağıdaki tablolar, laboratuvar ortamlarında kullanılabilecek farklı malzeme türlerinin bir dökümünü 
sunmaktadır. 

 

4.3.1. Çelik Dolaplar 
 

Açıklama Çelik dolaplar 
 

Malzeme: 1 mm soğuk haddelenmiş çelik ve ardından fırınlanmış toz epoksi kaplama ile bitirmeden önce 
fosfatlama işlemi ile işlenir 

 

Kalınlık 1mm 

Renk: Müşteri tarafından TBC 
 

Tablo 6-Çelik Dolap Malzeme Bilgileri
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4.4. Tezgâh Altı Dolap Çeşitleri 

Laboratuvarlarda kullanılan tezgâh altı dolapların detaylı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

4.4.1. Mobil Tezgâh Altı Dolapları Dolap  

Tip kodu: CM (mobil kabin) 

Mobil dolaplar 50-75mm Tekerleklerle sağlanacak, her dolapta iki tekerlek kilitlenebilir olacak, tekerlekleri 

gizlemek için süpürgelik olmayacaktır. Dolapların boyutları belirtilecektir. Tüm rafların yüksekliği ayarlanabilir. 
 

Dolap tipi: Mobil 
 

Malzeme Çelik 

Renk: Müşteri tarafından TBC 
 

Ayaklar: 50-75mm Tekerler- Furnlock UTW (poliüretan) frenli dayanıklı Tekerler (ofis tipi Tekerlere izin 
verilmez) veya eşdeğeri. 

Yapılandırma: Kabin programına bakın 
 

Genel boyutlar: Kabin programına bakın 

Tablo 7-Mobil Tezgâh Altı Dolap Bilgileri 
 

 

4.4.2. Tezgâh Altı Lavabo Dolapları 

Dolap tip kodu: CS (dolap lavabosu) 

Sabit lavabo dolapları, çerçeveye sabitlenmiş iki kızak ile zeminden asılır. Bu sistem, gerektiğinde tezgâh 

düzenini etkilemeden yerleşimin kolayca yeniden düzenlenmesini sağlar. Tüm rafların yüksekliği ayarlanabilir. 
 

Dolap tipi: Sabit lavabo dolabı 
 

Malzeme Çelik 

Renk: Müşteri tarafından TBC 
 

Yapılandırma: Kabin programına bakın 
 

Genel boyutlar: Kabin programına bakın 

Tablo 8-Lavabo Tezgâh Altı Dolap Bilgileri
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5. SAKLAMA DOLAPLARI  

Bu bölümde, laboratuvar ortamlarında kullanım için önerilen saklama dolapları hakkında ayrıntılı bilgi 

verilmektedir. Projeye özel spesifikasyonlar ve çizelgeler için ayrıntılı yerleşim çizimlerine bakın. 

 

5.1. Depolama Dolapları Kodlandırılması 

Aşağıdaki tablo, ayrıntılı yerleşim çizimlerinde kullanılan depolama dolabı kodlarının bir dökümünü 
sunmaktadır. 
 

C Sabit Mobilya kategorisi 
 

FC, LC: Dolap tipi (FC= Ayaklı depolama dolabı, LC= Soyunma dolabı) 1: Yükseklik (1 

= 2100mm) 
 

1,2,3: Derinlik (1= 450mm, 2= 600mm, 3= 650mm) 

a,b: Malzeme (a= çelik, b= HPL) 
 

Tablo 9-Saklama Dolapları Kodlandırılması 

 

Örnek: C_FC11a 

 

• C= Sabit mobilya kategorisi 

• _= Kategori ayrımını gösteren ara parça 

• FC= Dolap tipi, Ayaklı saklama dolabı 

• 1= Yükseklik, 2100mm 

• 1= Derinlik, 450mm 

• a= Malzeme, çelik
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5.2. Saklama Dolabı Malzemeleri 

Aşağıdaki tablolar, laboratuvar ortamlarında kullanılabilecek farklı malzeme türlerinin bir dökümünü 
sunmaktadır. 

 

5.2.1. Çelik Dolaplar 
 

Açıklama Çelik dolaplar 
 

Malzeme: 1 mm soğuk haddelenmiş çelik ve ardından fırınlanmış toz epoksi kaplama ile bitirmeden önce 
fosfatlama işlemi ile işlenir 

Kalınlık 1mm 

Renk: Müşteri tarafından TBC 
 

Tablo 10-Çelik Dolap Malzeme Bilgileri 

 

5.3. Saklama Dolabı Çeşitleri 

Laboratuvarlarda kullanılan saklama dolaplarının detaylı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

 
5.3.1. Ayaklı Saklama Dolapları  

Dolap tipi kodu: FC (ayaklı saklama dolabı) 

Yerde duran depolama dolapları serbest duracaktır. Dolapların boyutları belirtilecektir. Tüm rafların yüksekliği 

ayarlanabilir. 
 

Dolap tipi: Ayaklı saklama dolabı Malzeme: 

Çelik 

Renk: Müşteri tarafından TBC 

Yapılandırma: Kabin programına bakın 
 

Genel boyutlar: Kabin programına bakın 

Tablo 11-Yer Tipi Depolama Dolapları Bilgileri 

 

 
Şekil 4-Yerde Duran Depolama Dolapları
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5.3.2. Soyunma Dolapları 

Dolap tipi kodu: LC (soyunma dolapları) 

Kod: C_LC11b & C_LC13b 

Yerde duran soyunma dolapları serbest duracaktır. Dolapların boyutları belirtilecektir. Tüm rafların yüksekliği 

ayarlanabilir. 
 

Dolap tipi: Ayaklı soyunma dolabı 
 

Malzeme: Çelik 

Renk: TBC Müşteri tarafından 
 

Yapılandırma: Kabin programına bakın 

Genel boyutlar: Kabin programına bakın 
 

Tablo 12-Soyunma Dolapları Bilgileri 

 

 

 
Şekil 5-Soyunma Dolapları
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6. DEPOLAMA RAFLARI 
Bu bölümde, laboratuvar ortamlarında kullanım için önerilen depolama rafları hakkında ayrıntılı bilgi 

verilmektedir. Projeye özel spesifikasyonlar ve çizelgeler için ayrıntılı yerleşim çizimlerine bakın. 

 

6.1. Depolama Rafları Kodlaması 

Aşağıdaki tablo, ayrıntılı yerleşim çizimlerinde kullanılan depolama rafı kodlarının bir dökümünü sunmaktadır. 
 

C Sabit Mobilya kategorisi 
 

SO, SR: Raf tipi (SO = Açık raf, SR = Raf reaktif rafı) 1,2,3: Yükseklik* 

(1 = 1100mm, 2 = 1900mm, 3 = 2100mm) 
 

1,2,3: Derinlik (1= 350mm, 2= 400mm, 3= 650mm) 

a, b: Malzeme (a= Toz Boyalı Çelik, b= Paslanmaz Çelik) 
 

Tablo 13-Depolama Rafları Kodlaması 

 

* FFL'den rafın üst kısmına kadar olan yüksekliği ifade eder 

Örnek: C_SO111a 

• C= Sabit Mobilya kategorisi 

• _= Kategori ayrımını gösteren ara parça 

• SR= Raf tipi, raf reaktif rafı 

• 1= Yükseklik, 1100mm 

• 1= Derinlik, 350mm 

• a = Malzeme, Toz Boyalı Çelik
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6.2. Depolama Raf Malzemeleri 

Aşağıdaki tablolar, laboratuvar ortamlarında kullanılabilecek farklı malzeme türlerinin bir dökümünü 
sunmaktadır. 

 

6.2.1. Çelik Raf Malzemesi 
 

Açıklama Çelik Raf Malzemesi 

 
Tablo 15-Paslanmaz Çelik Raf Malzeme Bilgileri

 

Kalınlık:

 

 
 

Tedarikçiye Göre 

 

 

6.2.2. Paslanmaz Çelik Raf 
Malzemesi 

Açıklama: 

 

Delikli raflı 316 kalite paslanmaz çelik Kalınlık: 2mm 
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6.3. Depolama Rafı Çeşitleri 

Laboratuvarlarda kullanılan depolama raflarının detaylı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

6.3.1. Yer Tipi Raflar 

Laboratuvarlarda kullanılan ayaklı rafların detaylı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Raf tipi kodu: SF (raflı yer tipi sabit) Yer tipi, 1-8 katmanlı, delikli raflar. 
 

Açıklama Raf Yer Tipi Sabit 
 

Sabitleme: Zemine veya duvara cıvatalı raf 

Malzeme: Raf koduna bakın (Çelik ve Paslanmaz Çelik 316) 

Katmanlar: Raf programına ve kodlama koduna bakın Boyutlar: 
 

Raf programlarına ve kodlama koduna bakın 
 

Tablo 16-Raf Yerleşim Tipi Sabit Bilgiler 
 

 
Şekil 6-Raf Yerleşim Tipi Sabit Plan Düzeni ve Yükseklikler
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6.3.2. Reaktif Rafları 

Laboratuvarlarda kullanılan reaktif raflarının detaylı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Kodu: SR (Raflı reaktif tezgâhı çerçevesi) 

Özel uzunlukta, tezgâh çerçevesine monte edilmiş, tezgâh çerçevesi malzemesine uyacak şekilde kutulu, toz 
boyalı çelik reaktif rafı. Her iki taraftan erişilebilen raflar. 

 

 
 

 
Açıklama: 

Tip C_SR11a: 
Tek taraflı reaktif rafları- 1100 h x 350 d x 1000mm w- sabit 
reaktif rafı Tip C_SR22a: 
Tek taraflı reaktif ve depolama rafları- 1900 h x 400 d x 

1000mm w- ayarlanabilir depolama rafları C_SR23a yazın: 
Çift taraflı depolama ve reaktif tezgâh üstü rafları- 1900 h x 
650 d x 1000mm w- ayarlanabilir depolama rafları

 

Malzeme: Bank çerçevelerine uyacak şekilde 

Sabitleme: Tezgâh çerçevelerinin arkasına sabitlenecek   

dikmeler  

Katmanlar: yüksekliği ayarlanabilir raflar  

Boyutlar: Raf programlarına ve kodlama koduna bakın 
Tablo 17-Reaktif Rafları 

 

 

Yükseklikler 

 

 
Plan 

Şekil 7-Reaktif Rafları
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7. MOBİLYA 
Bu bölümde, laboratuvar ortamlarında kullanılmak üzere mobilyalar hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. 

Projeye özel spesifikasyonlar ve çizelgeler için ayrıntılı yerleşim çizimlerine bakın. 

7.1 Mobilya Kodlandırılması 

Aşağıdaki tablo, detaylı yerleşim çizimlerinde kullanılan Mobilya kodlarının bir dökümünü sunmaktadır. 
 

F: Mobilya kategorisi 
 

LB, ST: Mobilya tipi (LB= Laboratuvar tezgâhı, PB= Pegboard, CH= Portmanto) 

001-999: Mobilya tipi numarası (001-999) 
Tablo 18-Mobilya Kodlaması
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7.2. Mobilya Çeşitleri 

Laboratuvarlarda kullanılan mobilyaların detaylı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

7.2.1. Duvara Monte Mont Kancaları 

Laboratuvarlarda kullanılan duvara monte askılıkların detaylı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Aşağıdaki 

şekil, detaylı yerleşim çizimlerinde kullanılan tipik bir Duvara Monte Mont Kancaları göstermektedir. 

 
 

Şekil 8-Tipik Duvara Monte Portmanto 

 

Mobilya tip kodu: F_CH001 

 
Açıklama Duvara Monte Mont Kancaları 

 

Malzeme Paslanmaz Çelik 304 

Kancalar: 5 

Boyutlar: 500mm Uzun x 100mm yüksek (Toplam) 

Tablo 19-Duvara Monte Mont Kancaları x5
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7.2.2. Polipropilen Panolar 

Laboratuvarlarda kullanılan panoların ayrıntılı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Aşağıdaki 

şekil detaylı yerleşim çizimlerinde kullanılan tipik bir pegboardu göstermektedir. 

 

Şekil 9-Tipik Pano 

 

Mobilya tip kodu: F_PB020 
 

Açıklama Polipropilen Pano 
 

Malzeme Polipropilen 10mm 

Renk: Beyaz mandallı beyaz tahta 
 

Boyutlar: 1000mm (h) x 1000mm (w) Daha fazla bilgi için mobilya programlarına ve çizimlerine bakın 

Şekil 10- Polipropilen Pano
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7.2.3 Laboratuvar Geçiş Tezgâhı 

Laboratuvarlarda kullanılan basamaklı bankların ayrıntılı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Mobilya tip kodu: 

F_LB001 

Laboratuvar basamaklı tezgâhı zemine sabitlenecektir. Laboratuvar basamaklı tezgahının boyutu programlarda 

belirtilecektir. 
 

Açıklama: Tezgâh altı depolu Laboratuvar Basamaklı Tezgâh Malzeme: 
 

Paslanmaz çelik 

Sabitleme: Zemine cıvatalı 
 

Boyutlar: Mobilya çizelgelerine bakınız 

Tablo 20-Laboratuvar Geçiş Tezgâhı Bilgileri 
 

 
Şekil 11-Laboratuvar Geçiş Tezgâhı
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8. KAPAKTAN GEÇİŞ
 

Bu bölümde, laboratuvar ortamlarında kullanılması önerilen sıhhi tesisat malzemeleri hakkında ayrıntılı bilgi 

verilmektedir. Projeye özel spesifikasyonlar ve çizelgeler için ayrıntılı yerleşim çizimlerine bakın. 

 

8.1. Geçiş Kapağı Kodlaması 

Aşağıdaki tablo, ayrıntılı yerleşim çizimlerinde kullanılan geçiş kapağı kodlarının bir dökümünü sunmaktadır. 
 

S: Özel Ekipman Kategorisi 
 

PTH: Özel Ekipman tipi (PTH = Pass Through Hatch) 001-

999: Özel Ekipman numarası (001-999) 
 

Tablo 21-Geçiş Kapağı Kodlandırılması 

 

Örnek: S_PTH001 

 

• S= Özel Ekipman kategorisi 

• _= Kategori ayrımını gösteren ara parça 

• PTH= Özel Ekipman tipi, Geçiş kapağı 

• 001= Özel Ekipman tip numarası, 001 

8.2.Geçiş Kapağı Tipleri
 

Laboratuvarlarda kullanılan geçiş kapaklarının detaylı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

DİNAMİK AKTİF SİSTEM: Küçük nesnelerin geçişi ve filtrelenmesi için sistem. Bölme duvarına tamamen entegre 

ve gömme montajlıdır. Kapı kanatları, cam pencereli anodize alüminyum kapılarla aynı profilden yapılmıştır. 

Paslanmaz çelik iç kısım, paslanmaz çelik kulplar ve çevre contaları ile tamamlanmış  

Aksesuarlar dahil: 

• Mikroişlemci güç istasyonu, elektrikli kilit, ışık sinyalleri, akustik alarm ile komple elektronik kilit 

sistemi 

• Programlanabilir zamanlayıcı. 

• Üstte havalandırma veya filtreleme için yatkınlık, 

• Destek yüzeyinde paslanmaz çelik delikli ızgara, temizlik için kolayca çıkarılabilir sistem. 

• Elektrik kabloları, konektörler, akış kanalı ve aksesuarlar üretim aşamalarında monte edilir 

ve test edilir 

• Geçiş kutusunun üst bölümüne yerleştirilmiş UV/C tipi mikrop öldürücü lambalar 

• HEPA filtreler dahil edilecek 

• Dim. 600x600 xh. 600mm 
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Aşağıdaki şekil, ayrıntılı yerleşim çizimlerinde kullanılan tipik bir geçiş kapağını göstermektedir.
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Şekil 12-Geçiş Kapağı Görüntüsü 
 

 

8.2.1. Geçiş Kapağı PB001
  

Vitrifiye kodu: S_PTH001 
 

Açıklama: Geçiş kapağı 
 

Model PB001 

Malzeme 316 paslanmaz çelik 
 

Boyut (dış): 600mm (g) x 600mm (d) x 600mm (h) 

Kilitleme: Mikroişlemci güç istasyonu, elektrikli kilit, ışık sinyalleri, akustik alarm ile komple elektronik 
kilitleme sistemi 

 

UV Lambası: 1x15w 

HEPA Filtre: NA 
 

Temiz Hava Hızı: NA 

Tablo 22-Geçiş Kapağı Bilgileri
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9. SIHHİ EŞYA 

Bu bölümde, laboratuvar ortamlarında kullanılması önerilen sıhhi tesisat malzemeleri hakkında ayrıntılı bilgi 

verilmektedir. Projeye özel spesifikasyonlar ve çizelgeler için ayrıntılı yerleşim çizimlerine bakın. 

Not: Tüm dikey ve yatay derzler Sikaflex-11 FC+ ile kapatılacaktır. 

9.1. Sıhhi Tesisat Kodlaması 

Aşağıdaki tablo, ayrıntılı yerleşim çizimlerinde kullanılan sıhhi tesisat kodlarının bir dökümünü sunmaktadır. 
 

P: Sıhhi tesisat kategorisi 
 

SI, BA, BT, FD, SE, ES, ET: Sıhhi tesisat tipi (SI= Laboratuvar lavabosu, BA= El yıkama lavabosu, FD= Yer süzgeci, SE= Acil duş, 
ES= Göz yıkama istasyonu, ET= Göz yıkama tetiği, WS= Yıkama lavabosu, SS= Cerrahi O v m a 
Lavabosu, SH = Slop Haznesi) 

001-999: Vitrifiye tip numarası (001-999) 

Tablo 23-Sıhhi Tesisat Kodlaması 

 

Örnek: P_SI001 

 

• P= Sıhhi tesisat kategorisi 

• _= Kategori ayrımını gösteren ara parça 

• SI= Sıhhi tesisat tipi, Laboratuvar lavabosu 

• 001= Sıhhi tesisat tip numarası, 001
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9.2. Bireysel Vitrifiye Bileşenleri 

9.2.1 Acil Durum Sıhhi Tesisat 

Laboratuvarlarda kullanılan acil durum sıhhi tesisatının ayrıntılı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Acil Durum Kombinasyonu Vücut ve Göz Duşu  

Vitrifiye kodu: P_SE001 

 
Açıklama: Göz/yüz duşu ve çanaklı gövde duşu 

Malzeme: Pirinç ve paslanmaz çelik 

Basınç: Minimum çalışma basıncı: 1,5 bar. 
 

Drenaj: Kendinden drenajlı duş başlığı. Entegre çıkışlı kase 

Tablo 24-Acil Vücut ve Göz Duşu Bilgileri 

 

 

 
Şekil 13-Acil Vücut ve Göz Duşu Spesifikasyon Detayı
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Acil Durum El Tipi Duvara Monte Tek Gözlü Duş Vitrifiye 

Kodu: P_ET001 
 

Açıklama: El tipi duvara monte tetikli çift gözlü duş 

Malzeme: Pirinç ve paslanmaz çelik 

Basınç: Minimum çalışma basıncı: 1,5 bar 
 

Su girişi: Duşun üst kısmında 20mm dişi giriş 

Tablo 25- Acil Göz Duşu Bilgileri 

 

Şekil 14- Acil Göz Duşu 
 

 

9.2.2 El Yıkama Lavaboları 

Laboratuvarlarda kullanılan el yıkama lavabolarının detaylı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Seramik El Yıkama Havzası 

Vitrifiye kodu: P_BA001 
 

Açıklama: Seramik atık ve musluk deliğine sahip beyaz seramik asma el yıkama lavabosu. Taşma 

yok. Şişe kapanı ile monte edilmiştir (Kaide yok). Musluk delikleri miksere / musluğa 
bağlıdır. 

 

Boyutlar: Lavabo boyutları 450 (g) x 350 (d). Çizelgelere bakın 

Not: Lavabo TAŞMA OLMAYACAK şekilde üretilecektir- Sıhhi tesisat özellikleri için El 

Yıkama Lavabo Setleri bölümüne bakınız 
Tablo 26-Seramik El Yıkama Havzası Bilgileri 

 

 
Şekil 15-Seramik El Yıkama Havzası
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9.2.3. Laboratuvar Lavaboları 

Laboratuvarlarda kullanılan laboratuvar evyelerinin detaylı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Tek Sol Çanak Epoksi Reçine Evye  

Vitrifiye kodu: P_SI001 

 
Açıklama: Tek sol çanak tek süzgeçli epoksi reçine evye 
Boyutlar: Lavabo boyutları 1000 (l) x 700 (d) 

Kâse boyutu 400 (l) x 400 (w) x 300 (d). Çizelgelere bakın 
Tablo 27-Tekli Sol Çanak Epoksi Reçine Evye Bilgileri 

 

 

 
Şekil 16-Tekli Sol Çanak Epoksi Reçine Evye 

 

Tekli Sağ Çanak Epoksi Reçine Evye  

Vitrifiye kodu: P_SI002. 

 
Açıklama: Tek sağ çanak tek süzgeçli epoksi reçine evye 
Boyutlar: Lavabo boyutları 1000 (l) x 700 (d) 

Kâse boyutu 400 (l) x 400 (w) x 300 (d). Çizelgelere Bakınız 
Tablo 28-Tek Sağ Çanak Epoksi Reçine Evye Bilgileri 

 

 

 
Şekil 17-Tekli Sağ Çanak Epoksi Reçine Evye
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9.2.4. Bulaşık Lavaboları 

Laboratuvarlarda kullanılan lavaboların detaylı özellikleri aşağıda belirtilmiştir.  

Tek Hazneli Paslanmaz Çelik Tencere Evye  

Vitrifiye kodu: P_WS001 

 
Açıklama: Tek hazneli eviye ("P1" modeli) 1,2 mm kalınlığında 304 kalite paslanmaz çelikten imal 

edilmiş olup, arkada 300 mm yüksekliğinde entegre bir sıçrama ve kalan kenarlarda 
boncuklu bir kenar ile 50 x 10 mm aşağı dönüş vardır. 

Çerçeve 30 x 30 x 3 mm çerçeve. Kare ayaklar zemine ankraj cıvataları ile sabitlenmelidir. 
 

Atık: 40 mm atık çıkışı 
 

Boyutlar: Genel boyutlar- 900 (h) x 900 (g) x 650 (d) mm. 
300 mm sıçrama payıyla 1200 mm yükseklik 
Kâse boyutu- 600 (l) x 500 (w) x 300 (d) mm preslenmiş kase. 

 

Aksesuarlar: Paslanmaz çelik çıtalı raf altı 
 

Tablo 29-Lavabo Tek Hazneli Paslanmaz Çelik Tencere Evye Bilgileri 
 

 
Şekil 18-Lavabo Tek Hazneli Paslanmaz Çelik Tencere Lavabo
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9.2.5. Yer Süzgeçleri 

Laboratuvarlarda kullanılan yer süzgeçlerinin detaylı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Yer Süzgeci ve Kapan  

Vitrifiye kodu: P_FD001 

 
Açıklama: Hijyenik Kutu Yer Süzgeci (manuel veya pnömotik contalı) Yer Süzgeci ve 

Tuzak Malzemesi: Paslanmaz Çelik 316 

Gerekli: Basınç testli, kurcalamaya dayanıklı kapak ve tam hijyenik tasarım 

Kimyasal Direnç: Dezenfektanlara (örn. formaldehit, hidrojen peroksit buharı, perasetik asit) ve temizlik 
maddelerine karşı dayanıklıdır. 

 

Döşeme gereksinimi: Zemin sistemleri ile hava geçirmez entegrasyon sağlamak için MMA Döşeme için flanşlı 

bağlantı Kurulum Notları: Tedarikçi tarafından su yalıtımı 

Akış hızı: Saniyede 1,2 litre 

Çıkış: 50 mm dış çap 
 

Tablo 30-Zemin Drenaj ve Tuzak Bilgileri 
 

 
Şekil 19-Zemin Drenajı ve Tuzak Şartname Detayı
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9.2.6. Şişe Kapanları, P-Tuzakları, Damlama Kapları ve Vanalar 

Laboratuvarlarda kullanılan şişe kapanları, p-trapler, damlama kapları ve vanaların detaylı özellikleri aşağıda 
belirtilmiştir. 

Polipropilen Şişe Kapanı 

Vitrifiye kodu: P_PBT001 
 

Açıklama Siyah Polipropilen şişe kapanı 
 

Ürün kodu: 97B0040 

Basınç: Minimum çalışma basıncı: 1,5 bar 
 

Giriş: 40 mm giriş 

Tablo 31- Şişe Kapanı Bilgileri 
 

 
Şekil 20-Şişe Kapanı 

 

HDPE P-Trap  

Vitrifiye kodu: P_PTR001 

 
Açıklama HDPE P-Trap 
Ürün kodu: 367.730.16.1 

Giriş: 110 mm çap. 

Tablo 32-HDPE P-Trap Bilgileri 

 

 
Şekil 21-HDPE P-Trap
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 9.3. Musluklar & Mikserler 

Laboratuvarlarda kullanılan musluk ve bataryaların ayrıntılı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Not: Muslukların ve bataryaların diğer vitrifiyelerle nasıl uyum sağladığını görmek için vitrifiye setleri bölümüne 

bakın. 

 
9.3.1. El Yıkama Lavabo Bataryaları & Mikserler  
 

Musluk: Çift yönlü iletişim için kızılötesi sensörlü, karıştırma tertibatlı ve ayarlanabilir sıcaklık 
sınırlayıcılı kızılötesi elektronik lavabo bataryası 1/2" 

 

Malzeme Krom 

Su tipi: Sıcak & Soğuk 

Kurulum notu: Lavabo üzerine monte 

edilir 
 

Diğer: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC 

Tablo 33-Sensörle Çalışan Lavabo Bataryası Bilgileri 

 

 
Şekil 22-Sensörle Çalışan Lavabo Bataryası 

 

 

9.3.2. Laboratuvar Lavaboları, Yıkama & Cerrah Muslukları & Bataryaları  

Çift Bilek Hareketli Kollu Tek Delikli Mikser 

 

Musluk: Çıkarılabilir nozullu (200 mm) döner ağızlı, perlatörlü ve Sıcak ve Soğuk su için (700 mm) 
örgülü hortumlara sahip çift bilek hareketli kollu tek delikli mikser. 

 

Su tipi: Sıcak ve Soğuk 

Kurulum notu: Tezgâh veya lavabo üzerine monte 
 

edilir Diğer: Her musluk için çıkarılabilir nozul 
Her musluk için havalandırıcı 

 

Tablo 34- Çift Bilek Hareketli Kollu Tek Delikli Mikser Bilgileri
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Şekil 23- Çift Bilek Hareketli Kollu Tek Delikli Mikser
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9.3.3. Duşlar 

Kullanılacak duşlar ve aksesuarlarının detaylı özellikleri aşağıda belirtilmiştir 

Termostatik Duş Kolonu Vitrifiye kodu: P_TSC001 

 
Açıklama: 304L paslanmaz çelik kayar tertibatlı termostatik duş kolonu, döner yön değiştirici, 160 cm 

                                                           uzunluğunda esnek hortumlu, G1/2″ bağlantılı, çek valfli kireç önleyici el duşu ve 20 
          cm çapında ve 2 cm yüksekliğinde denetlenebilir duş başlığı.  

Malzeme Paslanmaz Çelik 304 

Bitirmek: Fırçalanmış 

Tablo 35- Termostatik Duş Kolonu Bilgileri 

 

 
Şekil 24- Termostatik Duş Kolonu
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9.4. Vitrifiye Setleri 

Bu bölümde, laboratuvar ortamlarında kullanılması önerilen vitrifiye setleri hakkında ayrıntılı bilgi 

verilmektedir. Projeye özel spesifikasyonlar ve çizelgeler için ayrıntılı yerleşim çizimlerine bakın. 

9.4.1. Acil Durum Vücut ve Göz Duşu Vitrifiye Setleri 

Duş ünitesi: Acil Durum Kombinasyon Gövde ve Göz Duş Vanaları: 

Soğuk su besleme hattı üzerinde 1 x ¼ tur izolasyon vanası 
 

Su tipi: SADECE soğuk su 

Notlar: Zemine montaj sabitlemeleri tedarik edilecektir. 
 

Tablo 36-Acil Duş ve Göz Yıkama Seti Bilgileri 

9.4.2. El Yıkama Lavabosu El Duşlu Vitrifiye Seti 

Lavabo: Seramik Taşmasız Seramik El Yıkama Havzası 
 

Musluk: Sensör Kumandalı Lavabo Bataryası 

El tetikli duş: Acil Durum El Tipi Duvara Monte Tek Gözlü Duş, çift (45°) başlıklı, 1,5 m giriş hortumu 
dahil 

 

Atık: Lavabo atık ile birlikte temin edilecektir. 

Şişe kapanı: 1 x Polipropilen Şişe Kapanı 
 

Vanalar: Sıcak ve soğuk su besleme hatlarında 2 x ¼ tur izolasyon vanası + göz duşu için soğuk su besleme 
hatlarında 1 x ¼ tur izolasyon vanası 

Montaj notu: Duvara monte lavabo 

Diğer: 900mm AFFL'de lavabonun üst kısmı 

Dış yüklenici tarafından el havlusu ve laboratuvar sınıfı kızılötesi sabunluk 
 

Su tipi: Sıcak ve Soğuk su 

Notlar: Duvar bağlantıları tedarik edilecektir. 
 

Tablo 37-El Duşlu Lavabo Seti Bilgileri 

9.4.3. Laboratuvar Evyeleri Vitrifiye Setleri 

Lavabo: Tek Sol Çanak Epoksi Reçine Evye VEYA Tek Sağ Çanak Epoksi Reçine Evye 

Musluğu: Çift Bilek Hareketli Kollu Tek Delikli Mikser 
 

Atık: Lavabo, yivsiz atık ile birlikte tedarik edilecektir 

Şişe kapanı: Polipropilen Şişe Kapanı 
 

Valfler: Sıcak ve soğuk su besleme hatları üzerinde 2 x ¼ tur izolasyon vanası 

Montaj notu: Tezgâh üstü lavabolar 
 

Diğer: 900mm AFFL'de lavabonun üst kısmı 

Su tipi: Sıcak & Soğuk su 
 

Notlar: Tezgâh bağlantıları tedarik edilecektir. 

Tablo 38-Laboratuvar Evyesi Vitrifiye Seti Bilgileri
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9.4.4. Laboratuvar Lavaboları Vitrifiye Setleri 

Evye: Tek Hazneli Paslanmaz Çelik Evye 
 

Musluk: Çift Bilek Hareketli Kollu Tek Delikli Mikser 

Atık: Lavabo, yivsiz atık ile birlikte tedarik edilecektir 
 

Şişe kapanı: Polipropilen Şişe Kapanı 

Valfler: Sıcak ve soğuk su besleme hatları üzerinde 2 x ¼ dönüşlü izolasyon 
 

vanaları  
   Montaj notu: Yerde duran ve monte edilmiş 

Diğer: 900mm AFFL'de lavabonun üst kısmı 
 

Su tipi: Sıcak & Soğuk su 

Tablo 39-Laboratuvar Lavabo Vitrifiye Seti Bilgileri 

9.4.5. Yer Süzgeci Vitrifiye Setleri 

Yer Süzgeci:  Hijyenik Kutu Yer Süzgeci (manuel veya pnömatik contalı) Yer Süzgeci ve 

Tuzak Malzemesi: Paslanmaz Çelik 316 
 

Gerekli: Basınç testli, kurcalamaya dayanıklı kapak ve tam hijyenik tasarım 

Kimyasal Direnç: Dezenfektanlara (örn. formaldehit, hidrojen peroksit buharı, perasetik asit) ve temizlik 
maddelerine karşı dayanıklıdır. 

 

P-Tuzağı: Muhafazayı korurken koku/gaz geri akışını önlemek için P-tuzağı gereklidir Döşeme 

gereksinimi: Zemin sistemleri ile hava geçirmez entegrasyon sağlamak için MMA Döşeme için flanşlı 

bağlantı Kurulum Notları: Tedarikçi tarafından su yalıtımı 

Akış hızı: Saniyede 1,2 litre 
 

Çıkış: 50mm dış çap 

Notlar: Zemin bağlantıları tedarik edilecektir. 
 

Tablo 40-Yerden Tahliye Vitrifiye Seti Bilgileri 

9.4.6. Aşağı Püskürtme Hortumu Sıhhi Tesisat Setleri 

Aşağı Püskürtme Hortumu: Laboratuvar Sınıfı Aşağı Püskürtme Hortumu, 10 m uzatılabilir hortum ve püskürtme 

nozulu Kurulum Notları: Döner braket ile duvara monte edilir 
 

Akış hızı: 7,6 l/dak - 10 ila 100 psi 

Valfler: Soğuk su besleme hatları üzerinde 1 x ¼ tur izolasyon vanaları 
 

Notlar: Duvar bağlantıları tedarik edilecektir. 

Tablo 41-Aşağı Püskürtme Hortum Sıhhi Tesisat Seti Bilgileri 

9.4.7. Duş Vitrifiye Setleri 

Aşağı Püskürtme Hortumu: 304L paslanmaz çelik sürgülü termostatik duş kolonu, döner yön değiştirici, 160 cm 
uzunluğunda esnek hortumlu kireç önleyici el duşu, 20 cm çapında ve 2 cm yüksekliğinde 
denetlenebilir duş başlığı. 

 

Paslanmaz Çelik 304 

Montaj Notları: Duvara monte 
 

Akış hızı: 0,5 ila 10 psi Maks. 

Valfler: G1/2″ bağlantı, çek valfler ile 
 

Notlar: Duvar bağlantıları tedarik edilecektir. 

Tablo 42-Duş Vitrifiye Seti Bilgileri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


