

TEK KULLANIMLIK TULUM TEKNİK ŞARTNAMESİ
	
1. Tulumlar kapüşonlu, vücudun boğaz kısmından bacak arasına kadar fermuarla kapatılmış, zararlı sıvı ve sızıntıların vücuda sızmasını engellemek amacıyla da fermuar yerleri fermuar üstü koruyucu örtüyle gizlenmiş olacaktır.
2. Tulum, çalışılan ortamda lif döküntüsü bırakmayacaktır.
3. Tulumun kol, ayak bileği, yüz çevresi ve bel bölgesi elastik özellikte olacaktır.
4. Tulumlar beyaz renkte olup, tek tek ambalajlanmış ve de kullanım kılavuzunu ambalajın içerisinde bulunduruyor olacaktır.
5. AB normlarına göre CE 0120-Personel Protective Equipment Category III sınıfında olacak ve bu özelliği belgelenecektir. 
6. Tulumun kumaşı HDPE (High Density polyethylene) Elyaf (nonwoven) kumaştan üretilmiş olacaktır. Kumaş ağırlığı 44g/m2’yi geçmeyecektir.
7. Kumaşı hava geçiren özellikte olacak ve kumaş üzeri hava geçiren özelliğini baskılatacak herhangi bir film, plastik veya benzeri bir tabakayla lamine edilmiş olmayacaktır.
8. Başlık kumaşı dokusunda dolgu maddesi, yapıştırıcı, bağlayıcı ya da silikon içermeyecektir.
9. Giysi toz ve partiküllere, kimyasal sıçramalara karşı dirençli olacaktır. Kumaşı yapısı sayesinde boyu > 1 mikron olan tüm partiküllere karşı mükemmel bir bariyer özelliği göstermelidir.
10. Partikül ve sıvı maddeler yönünden geçirgensiz olacaktır. 
11. Tulum kumaşının iç ve dış yüzeyi antistatik özellikte olacak ve bunu bağımsız akredite kurumlardan alınan EN 1149-1995 belgesi ile sertifikalandıracaktır. 
12. Giysiler S-M-L-XL-XXL-XXXL beden aralıklarında istenilen adette kullanıcıya teslim edilebiliyor olacaktır.
13. Numunesi gösterilecektir.



GALOŞ ÇİZME TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Tek kullanımlık ve sıvı geçirmez elyaf kumaştan üretilmiş olacaktır.
2- Tabanında kaymayı önleyici bantlar bulunacaktır.
3- Yırtılmaya ve aşınmaya dayanıklı olacaktır.
4- Sıvı akışkanlığı minimum düzeyde olacaktır.
5- Zararlı kimyasal maddelere karşı koruyucu özellikte olacaktır.
6- En az 40 gsm kumaştan üretilmiş olacaktır.
7- Kumaş hava geçirgen özellikte olacaktır.
8- Ağzı lastikli olacak,  üzerinde bacağa sabitlemek için bağcıkları bulunacaktır.
9- 100 çiftlik (200 adet) ambalajlarda olacaktır. 
10- Numunesi gösterilecektir.









ASİT ALKALİ GRUBU DEZENFEKTAN TEKNİK ŞARTNAMESİ 
1. Dezenfektan potasyum peroksomonosülfat, sülfamik asit ve alkil benzen sülfonat içerecektir.
2. Yüzeye iyi nüfuz edecek, stabilitesi çok iyi olacak. korazif etkisi olmayacaktır.
3. Dezenfektan bakterisid, virusid ve fungusid olarak geniş spektrumlu aktivite gösterecek, içindeki kimyasal maddelerin birbiri ile sinerjik etkisi olacak, özellikle viruslara karşı etkisi ruhsat/etiket bilgilerinde kayıtlı olacaktır.
4. Dezenfektan bir kullanımda yeterli etki sağlayacak, suyun sertlik derecesi ne olursa olsun etkinliği kaybolmayacaktır.
5. Dezenfektan tek bir amaca yönelik olmayıp, pek çok alanda güvenle kullanılabilecektir.
6. Basınçlı püskürtme, soğuk veya sıcak sisleme, basınçlı spreyleme, fırça ile yıkama, ya da ortam havasının dezenfeksiyonunda sprey püskürtme tarzında uygulanabilecek, ayak ve tırnakların dezenfeksiyonu için, yıkama veya ayak havuzlarına daldırma şeklinde uygulama yapılabilecektir.
7. Dezenfektan önerilen uygulama oranlarında toksik ve irritan olmayacak, çevre ve insan dostu özellikte olacak, gıdalarda kalıntı bırakmayacaktır.
8. Dezenfektanın her hangi bir kontrendikasyonu olmayacaktır.
9. Dezenfektan leke bırakmayacak, dezenfektan kir birikimini önleyecektir.
10. Dezenfektan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve/veya Sağlık Bakanlığından ruhsatlanmış olacak, bileşimi Sağlık Bakanlığının “Envantere Kabul Edilen Ürünler Listesi” nde yer alacaktır.
11. Ürünün prospektüs ve etiketleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve/veya Sağlık Bakanlığından onaylı olacaktır.
12. Teslim tarihi itibariyle en az 22 ay miatlı olacaktır. Teklif sahibi, teslim edeceği ürüne ait son kullanım tarihini teklifinde belirtecektir. İdare tarafından aynı maliyetli teklifler içinde son kullanım tarihi daha ileri olan teklifler tercih edilecektir.
13. Ürünle birlikte MSDS’(Material Safety Data Sheet) ler verilecektir. 
14. Kullanım ve dağıtım kolaylığı açısından bir (1) kiloluk ambalajlarda olacaktır.
15. Ürünler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez İkmal Depolarına teslim edilecektir.
16. [bookmark: _GoBack]Numunesi gösterilecektir.
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