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PROJENİN ADI VE KREDİ NO: Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP)  
Kredi No: 9372-TR 

SÖZLEŞMENİN ADI VE  
TEKLİFE DAVET NO: 

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Ve Tarımsal Mekanizasyon 
Ekipmanları Alımı (GO.TAGEM/CHR.CS3.4-01-7A) 

ZEYİLNAME  (NO: 2) 
Bu zeyilname dokümanı Teklif Vermeye Davet Dokümanı Madde 4 uyarınca, Teklif Vermeye Davet Dokümanındaki bazı hükümlerinin değiştirilmesi sebebiyle yayınlanmaktadır. 
 
Bu Zeyilname, davet dokümanı gönderilen tüm firmalara İdare (İşveren) tarafından mail ortamında gönderilmiştir ve sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu Orijinal 
ihale dokümanlarında yapılan revizyonları içermektedir.   
 
Yayın Tarihi: 04 Temmuz 2025 
 

 
 

N
o 

İhale Dokümanı 
Orijinal İhale Dokümanındaki Madde Değiştirilmiş Madde Syf. 

No. İlgili Madde 

 85 
146 Teknik Şartnameler 

1 131 Lot-20 Bitki Büyütme 
Kabini 

02.07.2025 tarihli 1 No’lu Zeyilname ile 40. madde 
çıkartılmıştı. 

40-İthalatçı ve teklif veren firmanın TSE Hizmet 
Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. 

2 133 Lot-20 Kurutma Dolabı 
(ETÜV) 400LT 

02.07.2025 tarihli 1 No’lu Zeyilname ile 18 ve 19. madde 
çıkartılmıştı. 

18. Teklif veren firma, temsilci ise üretici 
firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter 
tasdikli olarak sunmalıdır, yetkili satıcı ise 
temsilciden alınmış yetkili satıcılık belgesini 
sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan 
alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir. 
 
19.      Temsilci firmanın TSE Hizmet Yeri 
Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. 
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İhale Dokümanı 
Orijinal İhale Dokümanındaki Madde Değiştirilmiş Madde Syf. 

No. İlgili Madde 

3 134 Lot-20 Kurutma Dolabı 
(ETÜV) 200LT 

02.07.2025 tarihli 1 No’lu Zeyilname ile 19 ve 20. madde 
çıkartılmıştı. 

19. Teklif veren firma, temsilci ise üretici 
firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter 
tasdikli olarak sunmalıdır, yetkili satıcı ise 
temsilciden alınmış yetkili satıcılık belgesini 
sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan 
alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir. 
 
20.Temsilci firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik 
belgesine sahip olmalıdır. 

4 139 Lot-20 Saf Su Cihazı 02.07.2025 tarihli 1 No’lu Zeyilname ile 45. madde 
çıkartılmıştı. 

45. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri 
Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. 

5 142 Lot-22 Klima 

MONTAJ VE EKİPMAN 
• Minimum 6 metre uzunluğunda izolasyonlu bakır boru 
seti, drenaj hortumu, montaj aparatları ve kablolar cihazla 
birlikte sağlanacaktır. 
• Montaj sonrasında soğutucu gaz şarjı ve test işlemleri 
yüklenici tarafından yapılacaktır. 
• Tüm bağlantı, kurulum ve elektrik bağlantıları üretici 
talimatlarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir. 

MONTAJ VE EKİPMAN 
• Minimum 6 metre uzunluğunda izolasyonlu bakır 

boru seti, drenaj hortumu, montaj aparatları ve 
kablolar cihazla birlikte sağlanacaktır. 

• Montaj sonrasında soğutucu gaz şarjı ve test 
işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır. 

• Tüm bağlantı, kurulum ve elektrik bağlantıları 
üretici talimatlarına uygun şekilde 
gerçekleştirilecektir. 

• 90-140 Boyutlarındaki Isı yalıtımlı Temperli dış 
cephe çift cam üzerinden boru geçişleri 
sağlanacaktır. Gerekirse cam ve kaset değişimi 
firmaya aittir. 

• Elektrik (3.2,5 kablo kalınlığı) hat beslemeleri 
çekilerek devreye alınması firmaya aittir. 
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Orijinal İhale Dokümanındaki Madde Değiştirilmiş Madde Syf. 
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6 86 Lot-2 Soğutucu Dolabı 

1. Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacaktır. 
2. Cihazın dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya 
karşı elektrostatik toz boyalı olacaktır. 
3. Kullanılır hacim en az 400 litre olacaktır. 
4. Cihazın kontrol ekranı 6 satır LCD ekranlı olmalıdır. 
5. Kullanılır hacim paslanmaz çelik malzemeden yapılmış 
olacaktır. 
6. Cihaz sirkilasyon fanlı olmalıdır. 
7. Cihazla birlikte 2 adet tel raf verilmelidir. 
8. Kapı sızdırmazlığı silikon esaslı conta ile sağlanacaktır. 
9.   Cihaz PID mikroişlemcili kontrol sistemine sahip 
olacaktır. 
10.  Kontrol panalinde açılışta firma ismi ve iletişimi 
olmalıdır. 
11. Dijital ekrandan sıcaklık, zaman, geciktirme zamanı, alarm 
limitleri bir dügme ile ayarlanabilmeli ve bu dügme ile 
durdurulup başlatılabilmelidir. 
12.  Çalışma ve geciktirme zamanı 100 saate kadar 
ayarlanabilmelidir. 
13.  Termostatın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti 1°C 
olacaktır. 
14.  Cihazın termostat okuma aralığı -30+60 oC arasında 
olacaktır. 
15.  Cihazın cam kapısı olmalıdır. 
16.  Cihazın kapak kilit sistemi 2 noktadan kitleyebilir 
olmalıdır. 
17.  Kullanılır hacim sıcaklığını gösteren termometre 
elektronik, rakamsal göstergeli ve 0,1°C       hassasiyetle 
okunur tipte olacaktır.  
18. Kontrol termostatının arıza ihtimaline karşılık ikinci bir 
emniyet termostatı bulunacaktır. Emniyet termostatının ayarı 
cihaz dışından yapılabilir olacaktır. 
19. Cihaz 230/380 V. 50 Hz. Şebeke gerilimi ile çalışacaktır. 
20. Üretici firma ISO 13485 veya ISO 9001 2008, kapasite 
raporu Belgesine sahip olmalıdır. 

1- Cihazın net hacmi en az 670 Litre, brüt 
hacmi en az 730 litre olmalıdır. 
2- Cihaz +0 ile +15 derece arasında 
çalışabilmelidir. 
3- Cihaz +4 dereceye set edilmiş olmalıdır. 
4- Cihazın kontrol paneli renkli 4 veya 4,3 inch 
TFT LCD dokunmatik ekran olmalıdır. 
5- Cihazın çekmecelerinin ana gövdesi 
paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 
6- Cihaz, çift kademe açılan en az 5 adet 
çekmeceli raf sistemine sahip olmalıdır. 
7- Cihaz 0.1 derece hassasiyetle şifre ile 
ayarlanabilir olmalıdır ve mikroişlemci sıcaklık 
kontrol cihazına sahip olmalıdır. 
8- Cihaz dokunmatik ekran üzerinden 
kullanıcı özel şifresi ile derece değiştirilebilir olmalı. 
9- Cihazın iç gövdesi paslanmaz çelik 
malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 
10- Cihazın dış gövdesi paslanmaya karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boyalı malzemeden imal 
edilmiş olmalıdır. 
11- Cihazın kabin iç aydınlatması LED lamba 
ile sağlanmalıdır. Dokunmatik ekran üzerinden 
kolaylıkla açılıp kapanabilmelidir. 
12- Cihaz homojen bir soğutma sistemine sahip 
olmalıdır, evaparatör verimliliğini korumak için 
otomatik defrost sistemi mevcut olmalıdır. 
13- Elektrik kesildiğinde en az 48 saat ekranda 
bilgileri görebilme ve kayıt alabilme özelliği 
olmalıdır. 
14- Cihaz CFC içermeyen yüksek yoğunlukta 
enjekte edilmiş en az 50 mm kalınlığında poliüretan 
izolasyon duvarları ile düşük enerji tüketimi 
sağlamalıdır. 
15- Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmalıdır ve 
10 yıl boyunca dahili belleğe tüm sıcaklık 
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Orijinal İhale Dokümanındaki Madde Değiştirilmiş Madde Syf. 

No. İlgili Madde 

21. Önerilen cihazın CE veya ISO kalite belgelerini ihale 
dosyalarında sunmalıdırlar. 
22. Elektronik atık olarak geri alınabilmeli 
23.Polistiren gibi geri dönüşümü zor veya geri dönüşümü 
mümkün olmayan ambalajlar olmamalı 

derecelerini kaydedebilmelidir. 
16- Cihaz aşağıdaki durumlarda görsel ve sesli 
alarm vermelidir. 
a- Kapı açık kaldığında, 
b- Alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, 
c- Elektrik kesintisinde. 
17- Cihazın kapısı, içerisinde poliüretan 
bulunan, çift kat ısı camlı, manyetik contalı, iki 
kapılı ve 
kilitlenebilir olmalıdır. 
18- Cihazın kolay taşınabilmesi için 4 adet 
serbest tekerleği bulunmalıdır, ön iki teker 
istenildiğinde kilitlenerek sabitlenebilir olmalı. 
19- Cihaz özel kapı ve menteşe sistemi ile 
kendiliğinden kapanabilir özellikte olmalıdır. 
20- Cihazın termal yazıcısı bulunmalıdır ve 
tarih ve saate göre sıcaklık değerlerinin günlük 
çıktısı alınabilmelidir. 
21- Cihaz elektrik kesildiğinde en az 48 saat 
alarm ve ekran fonksiyonlarını besleyebilen, enerji 
geldiğinde otomatik şarj olabilen dahili akü 
sistemine sahip olmalıdır. 
22- Cihaz, 220 V / 230 V / 240 V- 50 Hz şebeke 
gerilimi ile çalışmalıdır. 
23- Üretici ISO 9001, ISO 13485:2016 kalite 
yönetim sistemi belgelerine sahip olmalıdır. 
 24. Elektronik atık olarak geri alınabilmeli 
 25. Polistiren gibi geri dönüşümü zor veya geri 
dönüşümü mümkün olmayan ambalajlar   
olmamalıdır. 
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7 117 Lot-11 İnkübatör ve Etüv 
Cihazları – Etüv(450lt) 3.Cihazın iç cam kapağı olmalıdır. Bu madde çıkartılmıştır. 

 


