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Bu zeyilname dokiimani Teklif Vermeye Davet Dokiiman1 Madde 4 uyarinca, Teklif Vermeye Davet Dokiimanindaki bazi hiikiimlerinin degistirilmesi sebebiyle yaymlanmaktadir.

Bu Zeyilname, davet dokiiman1 génderilen tiim firmalara Idare (Isveren) tarafindan mail ortaminda génderilmistir ve saglanan ilave bilgiler veya olusan degisiklikler sonucu Orijinal
ihale dokiimanlarinda yapilan revizyonlari igermektedir.

N Thale Dokiimam
Syf - Orijinal Thale Dokiimanindaki Madde Degistirilmis Madde
0 ' ilgili Madde
No.
8 Teknik Sartnameler
146
Lot-2 Sogutucu 1-Sogutucu Dolab1 (Serum/As1 Muhafaza Dolabi) Qs
1 86 Ekipmanlar 2--86°C Dik Tip Derin Dondurucu 1-Sogutucu Dolab1 (Serum/As1 Muhafaza Dolabi)
Lot-23 Sogutucu Lot 2 de bulunan -86°C Dik Tip Derin Dondurucu ¢ikarilarak o il .
2188 | Ekipmalar-2 Lot 23 olarak eklenmistir. 1--86°C Dik Tip Derin Dondurucu
L Laboratuar T'p'. Termomikser 1 Laboratuar Tipi Termomikser
2 Isiticili Manyetik Karistirict .
T . . 2 Isiticth Manyetik Karistirici
Lot-4 Tezgah Ustu 3 Analitik Hassas Terazi o :
L . 3 Analitik Hassas Terazi
3 91 Karistiricr ve Olgiim 4 Hassas Terazi .
. - R . 4 Hassas Terazi
Ekipmanlari 5 Terazi (Tezgah Ustu Dijital Terazi) . R .
L 5 Terazi (Tezgah Ustl Dijital Terazi)
6 Ph Metre (El Tipi) N
N 6 Masaustt Ph Metre
7 Masadsti Ph Metre
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N Ihale Dokiimam
Syf : Orijinal Ihale Dokiimanindaki Madde Degistirilmis Madde
0 : flgili Madde
No.
Lot-24 Olguim Lot 4 de bulunan - Ph Metre (El Tipi) ¢ikarilarak Lot 24 1- Ph Metre (El -.I._'P.') . .
4 96 Ekipmanlart olarak eklenmistir Lot 4 de bulunan iiriine ait Teknik sartname
P Suf. Ozellikleri aym sekilde gegerlidir

1. Laboratuvar ve oda kosullarinda ¢alisacak, masa {istii 1- . Cihazin ne t hacmi en az 670 Litre, briit
tip olacaktrr. hacmi en az 730 l¥tre olmalidir.
2. Cihazin dis yiizeylerini olusturan malzeme paslanmaya Z;h abilfli 233;_0 ile +15 derece arasinda
kars1 elektrostatik toz boyali olacaktir. %_ d Cihaz +;‘ dereceve set edilmis olmalidur
3. Kullanilir hacim en az 400 litre olacaktir. 4- Cihaz en az 390 }((an torba kas asiteli )
4, Cihazin kontrol ekran1 6 satir LCD ekranli olmalidir. olmalidir P
frépﬂmf?j)lll::atﬁtr]rhamm paslanmaz gelik malzemeden 5- Cihazin kontrol paneli renkli 4 veya 4,3 inch
6. Cihaz sirkilasyon fanli olmalidir. g_FT LC(l:)e S&t::ﬁl ri:;:ekkilg:l:;;Til;g fr ’ leksi
7. Cihazla birlikte 2 adet tel raf verilmelidir. bélmeler savesinde kan torbalarnsnn dil?
8. Kap1 sizdirmazlig silikon esasli conta ile saglanacaktir. durabilmesiysa'lanmall dir

Lot-2 Sogutucu 9. Cihaz PID mikroislemcili kontrol sistemine sahip K glanm ’ | .

5 86 Ekipmanlar — Segutucu olacaktir. /- . Gekmece onupde bu. unan genis alan

Dolabi 10. Kontrol panalinde agiligta firma ismi ve iletisimi sayesinde kfm su.nf. etiketleri rahathkla
olmalidir. yaplstlrlla}bllmelldlr. o i .
11. Dijital ekrandan sicaklik,zaman,geciktirme zamani,alarm 8;1slanmcalzha:llil;(g;fll:llll;zrcrf(ljil::lil:nt;tgi(i‘l;:iies(l)lmah dir
limitleri bir digme ile ayarlanabilmeli ve bu diigme ile p Z SR i )
durdurulup baslatilabilmelidir. o C.l haz, ?lft kz.ldeme ?gllan en az S adet
12. Calisma ve geciktirme zamani 100 saate kadar (;ekmecell_ raf sistemine sahip Ol.mahdlf' .
ayarlanabilmelidir. 10- Cll.lz.lZ 0.1 derece hasgaSIy.etle slfre ile
13. Termostatin calisma ve ayarlanma hassasiyeti 1°C ayarlanabilir olmahdir ve mikroislemci sicaklik
oleicaktlr kontrol cihazina sahip olmahdir.
14. Cihazin termostat okuma araligi -30+60 oC arasinda L1- C!.haz d'OkUE’l m atik EKranvlfze.n.ndE{q
olacakiir kullanic 6zel sifresi ile derece degistirilebilir olmal.
15 Ciha.zm cam Kapisi olmalidir 12- Cihazin i¢ govdesi paslanmaz celik

) ) malzemeden imal edilmis olmahdir.
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16. Cihazimn kapak kilit sistemi 2 noktadan kitleyebilir
olmalidir.

17. Kullanilir hacim sicakligini gosteren termometre
elektronik, rakamsal gdstergeli ve 0,1°C hassasiyetle okunur
tipte olacaktir.

18. Kontrol termostatinin ariza ihtimaline karsilik ikinci bir
emniyet termostati bulunacaktir. Emniyet termostatinin ayar1
cihaz disindan yapilabilir olacaktir.

19. Cihaz 230/380 V. 50 Hz. Sebeke gerilimi ile ¢alisacaktir.
20. Uretici firma 1SO 13485 veya 1SO 9001 2008 ,kapasite
raporu Belgesine sahip olmalidir.

21. Onerilen cihazin CE veya ISO kslite belgelerini ihale
dosyalarinda sunmalidirlar.

22. Elektronik atik olarak geri alinabilmeli

23.Polistiren gibi geri doniisiimii zor veya geri doniistimii
miimkiin olmayan ambalajlar olmamali

13- Cihazin dis govdesi paslanmaya karsi
dayanikl elektrostatik toz boyali malzemeden imal
edilmis olmahdir.

14- Cihazin kabin i¢ aydinlatmas1 LED lamba
ile saglanmalidir. Dokunmatik ekran iizerinden
kolaylikla acilip kapanabilmelidir.

15- Cihaz homojen bir sogutma sistemine sahip
olmahidir, evaparator verimliligini korumak icin
otomatik defrost sistemi mevcut olmahdir.

16- Elektrik kesildiginde en az 48 saat ekranda
bilgileri gorebilme ve kayit alabilme 6zelligi
olmahdir.

17- Cihaz CFC icermeyen yiiksek yogunlukta
enjekte edilmis en az 50 mm kalinh@inda poliiiretan
izolasyon duvarlari ile diisiik enerji tiiketimi
saglamahdir.

18- Cihaz iizerinde USB cikisi bulunmahdir ve
10 y1l boyunca dabhili bellege tiim sicakhik
derecelerini kaydedebilmelidir.

19- Cihaz asagidaki durumlarda gorsel ve sesli
alarm vermelidir.

a- Kap1 acik kaldiginda,

b- Alt ve iist sicakhik limitleri asildiginda,

c- Elektrik kesintisinde.

20- Cihazin kapsy, icerisinde poliiiretan
bulunan, cift kat 1s1 camli, manyetik contal, iki
kapih ve

kilitlenebilir olmahdir.

21- Cihazin kolay tasinabilmesi icin 4 adet
serbest tekerlegi bulunmalidir, 6n iki teker
istenildiginde kilitlenerek sabitlenebilir olmal.

22- Cihaz ozel kap1 ve mentese sistemi ile
kendiliginden kapanabilir 6zellikte olmahdir.
23- Cihazin termal yazicis1 bulunmahdir ve

tarih ve saate gore sicaklik degerlerinin giinliik
ciktis1 alinabilmelidir.




Zeyilname (No: 1)

N Ihale Dokiimam
S Orijinal Thale Dokiimanindaki Madde Degistirilmis Madde
0 yf. -
Ilgili Madde
No.
24- Cihaz elektrik kesildiginde en az 48 saat
alarm ve ekran fonksiyonlarimi besleyebilen, enerji
geldiginde otomatik sarj olabilen dahili akii
sistemine sahip olmahdir.
25- Cihaz, 220V /230 V / 240 V- 50 Hz sebeke
gerilimi ile cahsmahdir.
26- Uretici 1SO 9001, 1SO 13485:2016 kalite
yonetim sistemi belgelerine sahip olmalhidir.
26. Elektronik atik olarak geri alinabilmeli
27.Polistiren gibi geri doniisiimii zor veya geri
doniisiimii miimkiin olmayan ambalajlar olmamah
Lot-23 Sogutucu r G .
5 88 Ekipmalar-2 - -86°C Dik Cihaza istenildiginde opsiyonel olarak haftalik sicaklik gilll((llﬁﬁl(a' :ls_;il;fnagzgiﬁl;:;h;i;ﬁ?li:lZs;g?; bir
Tip Derin Dondurucu kaydedicisi ve back-up sistemleri (CO2/LN2) takilabilmelidir. | .. . Y yacagin e e Ay
. . ozellik olup olmayacagi onemli degildir.
Teknik Sartnamesi
Cihazda viizev dezenfeksivonunu saglamak amact ile. calisma Aciklama: Istenilen 6zellik cihazin ¢alismasinda bir
Lot-9 BiyogUvenlik Kabin a yuzey de Y & > GallS farkhlik yaratmayacagindan cihazda yiizey
. . . haznesinin her iki yanina hava akigina engel olmayacak . < .
Ekipmanlari - Biyolojik . ; . s dezenfeksiyonunu saglamak amaci ile, calisma
7 108 . . _ sekilde DIKEY monteli 4 adet 15W giiciinde zaman ayarli o . _
Guvenlik Kabini Class 11 . o haznesinin her iki yanina hava akisina engel
. . olarak galistirilabilen karsilikli iki adet cross beam UV lamba . . . .
Teknik Sartnamesi . . . L olmayacak sekilde dikey monteli veya yatay monteli
fabrika montajli olarak verilmelidir. . Y loserae
olup olmayacagi onemli degildir.
e 40-Ithalatc1 ve teklif veren firmanin TSE Hizmet Yeri
8 131 LOt_.ZO. Bitki Buyutme Yeterlilik belgesinesahip olmalidir ve teklif edilen marka ismi | Bu madde ¢ikartilmistir.
Kabini
bu belgede yazili olmalidir.
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18.  Teklif veren firma, temsilci ise iiretici firmadan alinmis
Tiirkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli olarak sunmalidir,
yetkili satic1 ise temsilciden alimmus yetkili saticilik belgesini
Lot-20 Kurutma Dolabi sunmalidir. Toplayici veya araci firmalardan alinmig .

9 133 (ETUV) 400LT Temsilcilik Belges}i] kabulyedilmeyecektir. Bu iki madde gikartilmistir.
19. Temsilci firmanin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik
belgesine sahip olmalidir ve teklif edilen marka ismi bu
belgede yazili olmalidir.
19.  Teklif veren firma, temsilci ise iiretici firmadan alinmis
Tiirkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli olarak sunmalidir,
yetkili satic1 ise temsilciden alimmus yetkili saticilik belgesini

Lot-20 Kurutma Dolab1 sunmalidir. Toplayici veya araci firmalardan alinmis .

10113 1 ET0OV) 200LT Temsilcilik Belges: kabul ediimeyecektir Bu iki madde gikartilmistir.
20.  Temsilci firmanin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik
belgesine sahip olmalidir ve teklif edilen marka ismi bu
belgede yazili olmalidir.
14.  Teklif veren firmanin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, 14. Teklif veren firmanin TSE Hizmet Yeterlilik
ISO 9001:2015 Kalite Ydnetim Sistemi, 1S014001:2015 Belgesi veya 1SO 9001:2015 Kalite Yonetim Sistemi,

11 | 136 | Lot-20 CekerOcak Cevre Yonetim Sistemi ve ISO 45001:2018 Is Saglig1 ve 1SO14001:2015 Cevre Yonetim Sistemi ve 1SO
Giivenligi Yonetim Sistemi belgelerini ihale dosyasinda 45001:2018 Is Saghg ve Giivenligi Yonetim Sistemi
sunmalidir. belgelerini ihale dosyasinda sunmahdir.
44,  Teklif veren firma, temsilci ise iiretici firmadan alinmis 44. Teklif veren firma. temsilci ise iiretici firmadan
Tiirkiye temsilcilik belgesini sunmalidir, yetkili satici ise alllnmls Tiirkiye temsiicilik belgesini sunmalidir
temsilciden alinmis yetkili saticilik belgesini sunmalidir. etkili satict ise temsilciden veva iireticiden alln,mls
Eotl)) l?yldc.ll veya aric_l firmalardan alinmig Temsileilik Belgesi getkili saticilik belgesini sunmﬁhdlr Toplayici veya

abul edilmeyecektir. o e .

45.  Teklif veren firmanin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik :gﬁ%gr;ggllgil:ian almmus Temsileilik Belgesi kabul

12 | 139 | Lot-20 Saf Su Cihaz belgesine sahip olmalidir ve teklif edilen marka ismi bu 45 Bu):na dde g;lkar tilmstir.
belgede yazl It olmalidhr. . - . 46. Teklif veren firmanin TSE Hizmet Yeterlilik
46.  Teklif veren firmanin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Belgesi veya 1SO 9001:2015 Kalite Yonetim Sistemi
1SO 9001:2015 Kalite Yénetim Sistemi, 1S014001:2015 1S014001:2015 Cevre -Y('jnetim Sistemi ve 1SO ’
Cevre Yonetim Sistemi ve ISO 45001:2018 Is Sagligi ve 45001: 201.8 is Saghg ve Giivenligi Yonetim Sistemi
Giivenligi Yonetim Sistemi belgelerini ihale dosyasinda belgel.erini ihale (%O;gyasm da sum;glall dir
sunmalidir. )
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1 Klimalar 3 ADET
. 1 Klimalar 3 ADET 2 Buzdolabi 3 ADET
13 | 141 | SO0 Klima, Buzdolabl, 115 gy dolap 3 ADET 3 Mini Buzdolabi 7 ADET
3 Mini Buzdolabi 5 ADET 4 Tiimlesik Bilgisayar 1 ADET
5 Tablet 1 ADET
1. Teklif edilen bilgisayarlar treticinin kurumsal
iiriin ailesinden olacaktir.
2. Bilgisayarin islemcisi en az Intel® Core i9-14900
processor 2.00 GHz (36M Cache, up to 5.80 GHz 24
Cekirdekli)olmahdir.
3. Ekran boyutu minimum 27” olmahdir. Ekran
QHD ve en az 2560 x 1440 ¢oziiniirliikte olmahdar .
4. Bilgisayarda en az 32 GB DDRS5 bellek olmahdir
ve istenildiginde 64 GB’a kadar yiikseltilebilmelidir.
5.Bilgisayarda en az 1 TB PCle® Gen4 NVMe™
TLC M.2 SSD disk bulunmahdir.
6. Bilgisayarda dahili Bluetooth ve Wireless
Lot-22 Tiimlesik , .. o e . baglantis1 olmahdir.
14| 146 Bilgisayar Lot22’ye eklenen 1 Adet Tumlesik Bilgisayar sartnamesi 7. %ilgisayarla birlikte aym1 marka kablosuz Klavye
ve Mouse seti verilmelidir.
8. Bilgisayar Uzerinde dahili Web Cam, Hoparlor ve
Mikrofon bulunmahdir.
9. Bilgisayar Uzerinde en az
1 Adet HDMI -in 1.4
1 Adet DisplayPort 1.4
2 Adet USB Type-C
3 Adet USB 3.2
2 Adet USB 3.0
1 Adet RJ-45
1 Adet kulakhk
girisleri bulunmahdir.
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10. Windows 11 Pro isletim sistemi bilgisayar ile
birlikte teslim edilmelidir.

11. Bilgisayarin en az 3 (ii¢) yul yerinde garantisi
olmahdir ve bu belgelendirilmelidir.

12. Bilgisayar kullamilmamis olacak, serviste bakim
gormiis ya da defolu iiriin olmayacaktir.

13. Bilgisayarin tiim baglanti1 kablolar bilgisayar ile
birlikte teslim edilmelidir.

14. Firmalar teklif ettikleri Grindin marka ve
modelini acik olarak belirtmelidir. Marka model
belirtilmeyen teklifler gecersiz sayillacaktir.

1. Teklif edilen tablet en az 13” Ultra Retina
XDR Ekran olmahdir.

2. Cift Katmanh OLED teknolojisine sahip
olmaldir.

3. Tablet de en az 8 Gb ram bulunmahdir.
4, Tablet de M4 ¢ipe sahip islemci
bulunmalidir.

5. Tabletde en az 512 Gb depolama alam

15 | 146 | Lot-22 Tablet Lot 22’ye eklenen 1 Adet Tablet sartnamesi bulunmalidir.

6. Tablet tzerinde WIFI ve Bluetooth
baglantis1 bulunmahidir.

7. En az 24 ay garantisi olmahdir.

8. Teklif edilen markanin orijinal Kalemi ve
Kilifi ile birlikte teslim edilmelidir.

9. Firmalar teklif ettikleri Grindn marka ve
modelini acik olarak belirtmelidir. Marka model
belirtilmeyen teklifler gecersiz sayilacaktir.




